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COLECTOR PRINCIPAL A EJECUTAR

EN FASES POSTERIORES
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LONGITUD EJES

EJE

Eje B12 903.63 m

GRAVEDAD IMPULSIÓN

Eje B12a 14.98 m

Eje B12b 190.00 m

Eje B12c 95.06 m

Eje B12d 70.00 m 

Eje B12e 67.11 m

Eje B12f 145.00 m

Eje B12g 130.00 m

--

54.72 m

--

--

--

--

FASE 3

Eje B13a 263.00 m --

--

--
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SECCIÓN VERTICAL

ESCALA 1:40

0,05

0,20x0,20

≥ 1,50

VÍA PÚBLICA

PROPIEDAD

PRIVADA

PAVIMENTO DE ACERA

FIRME DE CALZADA

ARENA

TAPÓN

PVC

0,20

0,20

SUELO TOLERABLE 

PROCEDENTE DE

LA EXCAVACIÓN

TUBO PVC

CORRUGADO

Ø200 SN 8

Pte ≥ 2%

PLACA TESTIGO

HNE-20

LÍNEA DE FACHADA

DETALLES

ESCALA 1:10

TAPE EN FACHADA

ENTRONQUE CON

POZO DE REGISTRO

0,125

TAPÓN

PVC

0,015

JUNTA ELASTOMÉTRICA

CLIP DE ENTRONQUE

ELASTOMÉRICO

0,24

0,095

Ø 200

PARED DEL POZO

Ø

DIMENSIONES   ZANJA

Ø BA

500

1.20

0.90

0.80

630 1.40 1.05

A

VARIABLE

B

FIRME (Ver definición en plano 6.1.2)

TUBERIA DE PVC SN 8

CORRUGADA

SUELO TOLERABLE PROCEDENTE

DE LA EXCAVACIÓN (EXCEPTO

SUELO VEGETAL)

SECCIÓN TIPO DE ZANJA COLECTOR POR GRAVEDAD

  9 -  EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS DEL RELLENO

PROCESO CONSTRUCTIVO

  2 -  INSTALACIÓN, EN SU CASO, DE LA ENTIBACIÓN

  7 -  RIEGO DE LA ARENA

  4 -  RASANTEO DEL FONDO Y EXTENDIDO DE LA CAMA DE ARENA

  3 -  EXCAVACIÓN DE LA ZANJA ACOMPAÑANDO LA ENTIBACIÓN CONFORME SE PROFUNDIZA

  1 -  EXCAVACIÓN DEL PRIMER METRO DE ZANJA

  5 -  COLOCACIÓN DE TUBOS

10 -  REPOSICIÓN DEL FIRME

  6 -  RELLENO DE ARENA EN TONGADAS

  8 -  EXTRACCIÓN, EN SU CASO, DE LA ENTIBACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS RELLENOS

0,10

ENTIBACIÓN

315

200

1.10

1.00

0.70

0.60

1.30

ESCALA 1:40

ARENA LAVADA

H

400 (H ≤ 3.00)

400 (H > 3.00)
1.50 0.80

Nota: Para H < 1.50 m se sustituirán

los rellenos de arena y suelo tolerable

por H-20

SECCIÓN TIPO DE ZANJA CONDUCCIÓN POR IMPULSIÓN

ARENA LAVADA

TUBERIA PEAD DN 110 mm

PN 16 bar

SUELO TOLERABLE PROCEDENTE

DE LA EXCAVACIÓN (EXCEPTO

SUELO VEGETAL)

FIRME(Ver definición en plano 6.1.2)

0.60

0.10

0.50

1.20

ESCALA 1:20
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RASANTE  ACABADA

PLANTA

REFUERZO HNE-20

CONO DE REDUCCIÓN

ALZADO SECCIÓN A-A'

COLECTOR P.V.C. DN 400/500/630 mm 

H variable según perfil

Ø1,80

Ø1,80

0,96

CUERPO PVC DN 1200

0,25

Ø1,80

HNE-20

Ø1,80

0,20

Ø1,80

COLECTOR P.V.C. DN 400/500/630 mm 

0.30 0.30

0.30 0.30

Ø1,80

0.30

0.30

CONO DE REDUCCIÓN Y CUERPO 

PVC DN 1200

CONJUNTO DE TAPA Y MARCO

POZO DE REGISTRO DE PVC

HNE-20

FIRME

ARENA

HNE-20

COLECTORES Ø200/315/400/500/630

SECCIÓN

VISTA POSTERIOR

0.094

0.054

0.009

0.085

0.382

Ø650 mm

Ø 180

0.035

0.0960.040

para huecos de Ø600 mm

ESCALA 1:20

ESCALA 1:40ESCALA 1:40

ESCALA 1:40

A

A'

0,15

REFUERZO HNE-20

ARENA
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2,40
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E

0,20

1,20

2.36 x 1.86

1,94

1,50 1,86

2,00

2,36

1,06

0,79

0,58

0,40

TUBO DE REGULADORES

DN 110

HORMIGONADO "IN SITU"

DEL EXTRADÓS

POZO PREFABRICADO

ARQUETA

PREFABRICADA

0,70

SECCIÓN  C - C'

B'B

SECCIÓN  B - B'

B'B

DETALLE TUBO REGULADORES

SIN ESCALA

1.20 (Mínimo)

0.65

Ø 400

0.30

SECCIÓN A-A'

COLECTOR P.V.C. DN 400 mm 

Ø1,80

3,00

PLANTA

A

A'

1%

POZO DE REGISTRO (Ver plano 5.2)

COLECTOR P.V.C. DN 400 mm 

2 MARCOS Y TAPAS ESTANCAS Fd

580x785 CON APOYO INTERMEDIO

EN DOBLE TE

REGISTRO Fd D400

4 TAPAS APERTURA LIBRE 0,70x1,06

0,58
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NOTA: Ver estructura de los

firmes en plano 6.1.2

Eje B12f

Eje B12g

Eje B13a

DEFINICIÓN DE FIRMES

Eje B12

Eje B12d

Eje B12c

Eje B12e

Eje B12b

Eje B12a

EJES

Reposición

ancho camino

6179.32 m2

FIRME 1

314.41 m2

964.14 m2

541.00 m2

545.18 m2

256.46 m2

675.00 m2

547.32 m2

1229.21 m2
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RELLENO DE ZANJA

FIRME TIPO 1

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 20

AC 16 SURF 50/70 S PORFIDICA

0,25

0,05

ESCALA 1:10

Ancho camino existente
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